vgo Protivanov

Prohlaseni o viastnostech
¢. 2016-017

podie Narizeni Evropského parlamentu a rady (EU) €. 305/2011, kterym se stanovi
harmonizované podminky pro uvadéni stavebnich vyrobku na trh.

Vyrobek:

Hlinikové okno a balkonové dvefe — systém heroal W77 HI

Jedineény identifikaéni kéd:
Heroal W77 Hi

Jméno a adresa vyrobce:

VPO Protivanov, a.s., Boskovicka 250, 798 48 Protivanov, Ceska republika
IC: 290 01 765

Zpusob pouiziti:

Hlinikove okno a balkénové dvere - konstrukce s prihlednou, priisvitnou nebo pinou vyplini uréené pro
uzavirani ve vnéj$ich nebo vnitfnich sténach, na které se nevztahuji pozadavky na pozarni odolnost a
koufetésnost.

Systém posuzovani:

Posuzovani a ovéreni stalosti viastnosti bylo provedeno dle pfilohy V, odst. 1.4 Systém 3, Nafizeni
Evropského parlamentu a rady (EU) &. 305/2011 s pouzitim nasledujicich dokumentu:

= EN 14351-1:2006+A2:2016 Okna dvefe — Norma vyrobku, funk&ni viastnosti, Cast 1: Okna a
vnéjsi dvefe bez viastnosti poZarni odoinosti a koufet&stnosti,

»  ift Rosenheim GmbH, Theodor-Geitel-Str. 7-9, D-83026 Rosenheim — Systemprufzeugnis
15-003716-PR0O1 ze dne 15.3.2016. Oznameny subjekt 0757

»  ift Rosenheim GmbH, Theodor-Geitel-Str. 7-9, D-83026 Rosenheim — Systemprufzeugnis
15-003688-PR01 ze dne 29.2.2018. Oznameny subjekt 0757

» Mendelova univerzita v Brné&, zkuSebna stavebné truhlarskych vyrobk(, Louky 304, 764 02
Zlin - Protokol o vypoétu soutinitele prostupu tepla U &. U-029-16 ze dne 17.6.2016.
Oznameny subjekt 1389,

= ZUS - Technikey a zku$ebni ustav stavebni Praha, Prosecka 811/76a, 190 00 Praha 9

= Protokol o vypottu soutinitelu prostupu tepia €. 010-36736 ze dne 14.6.2016. Oznameny
subjekt 1020.

Ostatni Gdaje jsou pfevzaté s doplitujicich zkusebnich a vypo&tovych protokold. Jednotlivé viastnosti
vyrobku jsou uvedeny dle typl v nize uvedenych tabulkach.
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Prohlaseni o vlastnostech
& 2016-017

vgo Protivanov

Vlastnosti vyrobku specifikované harmonizovanou normou EN 14351-1:2006+A2:2016:

Hlinikové okno a balkonové dvefe typ Heroal W77 HI
Viastrost jednokFidié okno dvoukfidié Stulpové okno | AVoukfidié balkonové
Odolnost prof zatizeni C5/B5 Cc3/B3 Cc3/83
Vodotésnost ESCO 9A 9A
Nebezpecné latky neobsahuje
Unosnost bezp.zaf. vyhovuje
Akustické viastnosti 33 (-1;-5) s izolagnim skiem 4-12 Ar-4-12 Ar4
Rw 38 (-2; -5) s izola¢nim sklem 8-16 Ar-4-16 Ar-6
(dB) ] 39 (-2, -6) s izolagnim sklem 6-12 Ar-4-12 Ar-4
Souginitel prostupu tepla* 1,2/ WIm? K) s izolatnim sklem 4-16 Ar4, U= 1,1
- Uw 1,1/ - W/m? K) s izolatnim sklem 4-16 Ar-4, U, = 1,0
{prvni uvedena hodnota je v - o
s pouzitim ramedku 0,89 /0,86 W/(m? .K) s izolaénim sklem 4-12 Ar-4-12 Ar4, Uy =0,7
Chromatech Ultra F, druha 0,82 /0,79 WI/(m? .K) s izola&nim skiem 4-16 Ar-4-16 Ar-4, Uy = 0,6
hodnota s rameékem
Swisspacer U) 0,75/0,72 W/i(m? .K) s izola&nim sklem 4-18 Ar-4-18 Ar-4, U, = 0.5
82 s izolaénim sklem 4-16 Ar4, Uy = 1,1
77 s izolaénim sklem 4-16 Ar-4, Uy = 1,0
Svételny ‘;’i"(Lt/e)' prostupu 74 s izolagnim sklem 4-12 Ar-4-12 Ar-4, U, = 0,7
o 74 s izolaénim sklem 4-16 Ar-4-16 Ar-4, U; = 0,6
74 s izolaénim skiem 4-18 Ar4-18 Ar-4, U; = 0,5
84 s izolaénim sklem 4-16 Ar-4, Ug = 1,1
L 57 s izolaénim sklem 4-16 Ar-4, U; = 1,0
S°'ag";',/‘f§kt°r 53 s izolagnim sklem 4-12 Ar-4-12 Ar-4, Uy = 0,7
53 s izolatnim sklem 4-16 Ar-4-16 Ar-4, U; = 0,6
53 s izolaénim sklem 4-18 Ar-4-18 Ar-4, U; = 0,5
Privzdusnost 4 \ 4 4

Hodnoty plati pro standardni zaskieni. U jinych (specialnich) skel jsou hodnoty k dispozici na
vyZadanl. Vysledky zkouSek se vztahuji na vyrobky specifikované normou nebo protokolem o
zkouskach.

Viastnosti vySe uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem dekiarovanych vlastnosti. Toto
prohlaseni o viastnostech se vsouladu s nafizenim (EU) & 305/2011 vydava na vyhradni
odpovédnost vyrobce uvedeného vyse.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem

V Protivanové dne 24.1.2018

/
"_4—/

Ing. Libor Zdvo'»/
i‘edgitel spoleéysﬁ/
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