vgo Protivanov

Prohlaseni o vilastnostech
¢. 2016-013

podle Nafizeni Evropského parlamentu a rady (EU) €. 305/2011, kterym se stanovi
harmonizované podminky pro uvadéni stavebnich vyrobki na trh.

Vyrobek:

Hlinikové vchodové dvere — systém heroal D72

Jedineény identifikacni kod:
HEROAL D72

Jméno a adresa vyrobce:

VPO Protivanov, a.s., Boskovicka 250, 798 48 Protivanov, Ceska republika
IC: 290 01 765

Zpusob pouziti:

Hlinikové vchodove dvefe (konstrukce s pruhlednou, prisvitnou nebo pinou vypini) uréené pro
uzavirani ve vnéjsich nebo vnitinich st&nach, na které se nevztahuji pozadavky na poZarni odolnost a
kouretésnost.

Systém posuzovani:

Posuzovani a ovéfeni stalosti viastnosti bylo provedeno die ptilohy V, odst. 1.4 Systém 3, Natizeni
Evropského parlamentu a rady (EU) €. 305/2011 s pouzitim nasledujicich dokumenti:

e EN 14351-1:2006+A2:2016 Okna dvefe — Norma vyrobku, funké&ni viastnosti, Cast 1;: Okna a
vné&jsi dvere bez vlastnosti pozarni odolnosti a kouretéstnosti,

* Mendelova univerzita v Brné, zkuSebna stavebné truhlarskych vyrobk(, Louky 304, 764 02
Zlin - Protokol o vypottu soutinitele prostupu tepla U &. U-014-16. Oznadmeny subjekt 1389,

e ift Rosenheim GmbH, Theodor-Geitel-Str. 7-9, D-83026 Rosenheim — Prufbericht Nr. 11-
002453-PR09. Oznameny subjekt 0757

¢ ift Rosenheim GmbH, Theodor-Geitel-Str. 7-9, D-83026 Rosenheim — Priifbericht Nr. 11-
002452-PR01. Oznameny subjekt 0757

¢ ift Rosenheim GmbH, Theodor-Geitel-Str. 7-9, D-83026 Rosenheim - Prufoericht Nr. 12-
002453-PR02. Oznameny subjekt 0757

¢ ift Rosenheim GmbH, Theodor-Geitel-Str. 7-9, D-83026 Rosenheim — Prufbericht Nr. 11-
003137-PR02 (PB Z34-c01-04-de-01). Oznadmeny subjekt 0757

¢ ift Rosenheim GmbH, Theodor-Geitel-Str. 7-9, D-83026 Rosenheim — Prufbericht Nr. 11-
002453-PR08. Oznameny subjekt 0757
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Prohlaseni o vlastnostech
& 2016-013

vgo Protivanov

Vlastnosti vyrobku specifikované harmonizovanou normou EN 14351-1:2006+A2:2016:

o

Viastnost Hlinikové vchodové dvefe HEROAL D72
Odolnost'protl zatizeni Ca/B4
vétrem
Vodotésnost E900
Nebezpecné latky neobsahuje
Unosnost bezp.zar. vyhovuje
Akustickeé viastnosti 38 (-2:-5)dB

Rw

Sougcinite! prostupu
tepla* — Uq

(Prvni hodnota plati pfi
pouziti profilového
systému s izolaéni PUR
pé&nou Ug=1,7. Druha
hodnota plati pfi pouziti
profilového systému bez
izolaéni PUR pény

1,4/1,5 Wi(m?

.K) s izolaénim sklem 4-16 Ar-4, Uy = 1,1

1.4/ 15 W/(m?

.K) s izolaénim skiem 4-16 Ar-4, U; = 1,0

1,1/1,3 Wi(m2

K) s izolaénim sklem 4-12 Ar-4-12 Ar4, U, =07

1,171,2 W/(m?

.K) s izolaénim sklem 4-16 Ar-4-16 Ar-4, U, =0,6

1,0/1,1 Wim2

.K) s izola&nim sklem 4-18 Ar-4-18 Ar4, U,=0,5

1,7/ 1.8 Wim?

K) s izolatni vypini ABS-TPR, 24 mm, U, = 1,7

1,411,5 Wim?

K s izola&ni vypini ABS, 24 mm, U, = 1,21

1,2/1,3 Wi(m?

K) s izolaéni vypini ABS-TPR, 39 mm, U,=0,9

1,1/1,2 Wim2

.K) s izolaéni vypini ABS, 39 mm, U,= 0,7

1,1/1,2 W/(m?2

.K) s izolaéni vyplni ABS-TPR, 44 mm, U,=0,8

1.1/71,2 Wi(m?

.K) s izolaéni vypini ALU, 44 mm, U, = 0,7

1,0/1,1 Wim2

.K) s izolaéni vypini ABS, 44 mm, U, = 0,6

U=2,0) 1,0/1,1 W/(m? K) s izolagni vypini ABS, 54 mm, U, = 0,56
1,571,686 Wi(m? K) s izola&ni vyplni ALU, 24 mm, U, = 1,38
1,3/1,4 Wm? .K) s izolaéni vypini HPL, 24 mm, U, = 1,14
1.2/ 1,3 W/(m? K) s izola&ni vypini ALU, 40 mm, U, = 0,85
1,171,2 W/ m? K) s izolagni vyplni HPL, 40 mm, U, = 0,76
1,171,2 WHm? .K) s izola&ni vypini ALU, 48 mm, U, = 0,72
1,0/ 1,1 W/m? K) s izola&ni vypini HPL, 48 mm, U, = 0,65
82 s izola&nim sklemn 4-16 Ar4, Ug = 1,1
Svételny &initel 77 s izolanim sklem 4-16 Ar-4, U, =1,0
prostupu 74 s izolaénim skiem 4-12 Ar-4-12 Ar-4, U; = 0,7
Tv (%) 74 s izolagnim skiem 4-16 Ar-4-16 Ar-4, Uy = 0,6
74 s izolaénim skiem 4-18 Ar-4-18 Ar4, U; = 0,5
64 s izolaénim skiem 4-16 Ar-4, Uy = 1,1
Solarni faktor 57 s izolaénim sklem 4-16 Ar-4, Uy = 1,0
g (%) 53 s izolaénim sklem 4-12 Ar-4-12 Ar-4, U; = 0,7
53 s izolaénim sklem 4-16 Ar-4-16 Ar-4, U; = 0,6
53 s izolaénim sklem 4-18 Ar-4-18 Ar-4, U; = 0,5
Priivzdusnost 4

Hodnoty plati pro standardni zaskleni. U jinych (specialnich) skel jsou hodnoty k dispozici na
vyzadani. Vysledky zkou$ek se vztahuji na vyrobky specifikované normou nebo protokolem o
zkouskach.
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VEO Protivanov

Vlastnosti vy$e uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych viastnosti. Toto

prohlaseni o viastnostech se vsouladu snafizenim (EU) €& 305/2011 vydavad na vyhradni
cdpovédnost vyrobce uvedeného vyse.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem

V Protivanové dne 24.1.2018

= ~
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o
Ing. Libor Zdvofily
feditel sp nosti
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