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E¥" NAVOD NA UDRZBU PLASTOVYCH OKEN A DVERI &

Vazeni zakaznici,

gratulujeme Vam k zakoupeni kvalitnich plastovych oken a dvefi z profilu VEKA. Okna a dvere jsou
vyrobeny modernimi technologiemi z kvalitnich materialq, které zarucuji dlouhou Zivotnost. Vzhledem
k tomu, Ze jsou okna a dvete denné vystaveny plisobeni pocasi, je nutné je pravidelné umyvat.

1. Cisténi - k pravidelnému ¢isténi je doporuceno pouZivat jen neutralni &istici prostiedky,
rozhodné se nedoporucuje pouzivat abrazivni ¢istici pisky a krémy, organicka rozpoustédla nebo
Cistici prostiedky obsahujici kyseliny. Tyto prostiedky mohou nendvratné poskodit povrch laku,
stejné jako pouzivani dratének nebo drsnych povrchi houbicek. Nedoporucujeme ani pouziti
parnich Cisti¢i na ramy oken, protoZe horka para by mohla zpiisobit zmékceni plastu.

2. Kontrola tésnéni - okna a dvere jsou osazena kvalitnim tésnénim, které vyZaduje jen béZnou
udrzbu. Tésnéni v drazkach je vhodné umyvat vlaznou vodou s jemnym Cisticim prostredkem.

3. Udrzba kovani - pro hladky a plynuly chod kovani je potfeba minimalné jednou ro¢né namazat
nebo naolejovat vSechny pohyblivé dily a uzaviraci mista.
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Zdroj: www.veka-okna.cz




